
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 

Инструкция по эксплуатации 

Часть Ⅰ: Базовая часть
Модель: DW60BITS

 Пожалуйста, внимательно   ознакомьтесь с руководством перед   

использованием  посудомоечной   машины. Храните данное   руководство 

для  дальнейшего  использовани
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Примечание: 
 Обзор раздела об устранении неполадок поможет вам решить некоторые общие 

проблемы самостоятельно.

 Если вы не можете решить проблемы самостоятельно, обратитесь за помощью к 

профессиональному специалисту.

 Производитель, следуя политике постоянного развития и обновления изделия,

может вносить изменения без предварительного уведомления.

Если руководство потеряно или устарело, вы можете получить новое

руководство пользователя от производителя или ответственного поставщика.

•



3 

II  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Внимание! 

При использовании посудомоечной машины 

соблюдайте меры предосторожности, 

перечисленные ниже: 

ДАННЫЙ ПРИБОР БЫЛ РАЗРАБОТАН ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

• Прибор и его доступные части сильно нагреваются во

время использования. Будьте осторожны, чтобы избежать

касание нагревающихся элементов. Не подпускать детей

в возрасте до 8 лет, если они не находятся под

постоянным наблюдением.

• К использованию данного устройства допускаются лица с

ограниченными физическими, сенсорными или

умственными способностями при условии, что за ними

наблюдает лицо, понимающее инструкции по

использованию и сопутствующие риски.

• Не разрешать детям играть с прибором. Чистка и уход не
должны проводиться детьми без присмотра.

Упаковочный материал может быть опасен для детей!

• Этот прибор предназначен только для домашнего

использования.

Для защиты от поражения электрическим током не

погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другую

жидкость.

•

Перед очисткой и техническим обслуживанием прибора
отключите его от сети.

•

•
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Инструкция по заземлению прибора 

      Это устройство должно быть заземлено. В 

случае неисправности или поломки 

заземление уменьшит риск поражения 

электрическим током, обеспечивая путь 

наименьшего сопротивления электрического 

тока.  Этот прибор оборудован  штепсельной 

вилкой с заземлением 

      Вилка должна быть вставлена в 

соответствующую розетку, которая 

установлена и заземлена в соответствии с 

местными нормами и правилами. 

       Неправильное подключение 

оборудования-провод заземления может 

привести к риску поражения электрическим 

током. Если вы сомневаетесь, правильно ли 

заземлен прибор, обратитесь к 

квалифицированному электрику или 

представителю службы.
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Не изменяйте вилку, прилагаемую к 

устройству, если она не подходит к розетке. 

 Необходимо иметь соответветствующую 

розетку установленную квалифицированным 

электриком. 

Запрещается стоять и сидеть на двери 

посудомоечной машины. 

Не используйте посудомоечную машину, если все 

панели корпуса не установлены должным образом. 

Откройте дверь очень осторожно, если 

посудомоечная машина работает, есть риск 

выплескивания воды.

Не кладите на дверь тяжелые предметы и не стойте 

на ней, когда она открыта.  Прибор может наклониться 

вперед. При загрузке предметов для мойки: 

1) Обратите внимание на острые предметы, чтобы

они не повредили уплотнение двери;

2) Внимание: ножи и другая посуда с острыми

наконечниками должны быть загружены в корзину

остриями вниз или помещены в горизонтальное

положение.

Некоторые моющие средства для посудомоечной 

машины сильно щелочные. Они могут быть 

чрезвычайно опасны, если их проглотить. Избегать 

контакта с кожей и глазами и держите детей подальше 

от посудомоечной машины, когда дверь открыта. 

Убедитесь, что порошок моющего средства пуст после 

завершения цикла стирки.



6 

Не мойте пластиковые предметы, если они не 

помечены специальным знаком. 

Для немаркированных пластмассовых 

изделий, не отмеченных таким образом, 

проверьте рекомендации производителя. 

Используйте только моющие и 

ополаскивающие средства, рекомендованные 

для использования в автоматической 

посудомоечной машине. 

Никогда не используйте мыло или стиральный 

порошок в посудомоечной машине. 

Дверь нельзя оставлять открытой, так как это 

может увеличить риск споткнуться. 

Если шнур питания поврежден, он должен 

быть заменен производителем или его 

сервисным центром или квалифицированным 

специалистом во избежание опасности. 

Во время установки, шнур питания не должен 

быть чрезмерно или опасно согнуто или 

сплющен. 

Не вмешивайтесь в управление. 

Прибор необходимо подключить к главному 

клапану воды используя новые наборы 

шланга. Старые наборы не следует 

использовать повторно. 

Для экономии энергии, в режиме ожидания, 

прибор автоматически выключится, если нет 

операций в течение 30 минут
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Утилизация 

Для утилизации упаковки и устройства, 

пожалуйста, обратитесь в центр 

утилизации. Поэтому необходимо 

отключить кабель питания и 

зафиксировать дверь. 

 Картонная упаковка изготавливается из 

переработанной бумаги и должна быть 

утилизирована в пункт сбор макулатуры для 

переработки. 

 Гарантируя правильность утилизации данного 

продукта, вы поможете предотвратить возможные 

негативные последствия для окружающей среды и 

здоровья человека, которые могли бы быть вызваны 

неправильной утилизацией. 

Для получения более подробной информации о 

переработке этого изделия обратитесь в местное 

бюро и службу утилизации бытовых отходов. 

Утилизация: не утилизируйте этот продукт как 

несортированные коммунальные отходы. 

Необходима специальная утилизация. 
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

ВАЖНО!
Чтобы получить максимальную производительность посудомоечной машины, прочитайте 

все инструкции по эксплуатации перед ее первым использованием. 

 Верхний разбрызгиватель 

Канал подачи 

Нижний разбрызгиватель  

             Контейнер для соли  Фильтр в сборе  

 Диспенсер 

Верхний разбрызгиватель Место для кружек 

 Полка для столовых приборов Верхняя корзина Нижняя корзина

Примечание: 
Изображения только для справки, различные модели могут быть различными. 

Пожалуйста имейте это ввиду.
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Использование посудомоечной машины 

Перед использованием посудомоечной машины: 

 Снаружи Внутрь 

1. Установите воронку для воды

2. Загрузите соль в емкость

3. Загрузите корзину с посудой

4. Загрузите таблетку и ополаскиватель в диспенсер

 ППоожжааллууййссттаа,,  ппррооввееррььттее  ррааззддеелл  11  ""ссммяяггччииттеелльь  ввооддыы""  ччаассттии  IIII::
   ссппееццииааллььннааяя  ввееррссиияя,,  
   ЕЕссллии  вваамм  ннееооббххооддииммоо  ууссттааннооввииттьь  ссммяяггччииттеелльь  ввооддыы 

Загрузка соли в контейнер 

Примечание: 
Если в вашей модели нет смягчителя воды, вы можете пропустить этот раздел. 
Всегда используйте соль, предназначенную для посудомоечной машины. 
Емкость для соли находится под нижней корзиной и должна быть заполнена, как 

объяснено в следующем: 

Внимание! 

Используйте только соль, специально предназначенную для 

посудомоечных машин! 

Любой другой вид соли, специально не предназначенный для использования в 
посудомоечной машине, особенно поваренная соль, повредит смягчитель 
воды.  В случае повреждений, вызванных использованием неподходящей 
соли, производитель не дает никаких гарантий и не несет ответственности за 
причиненный ущерб. 

Необходимо заполнять контейнер солью перед запуском цикла. 

Это предотвратит попадание зёрен соли или соленой воды, которые 

могут быть разлиты, оставаясь на дне машины в течение любого 

периода времени, который может вызвать коррозию.
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Пожалуйста следуйте шагам описанным ниже: 

1. Выньте нижнюю корзину и открутите крышку резервуара.

2. Поместите конец воронки (прилагается) в отверстие и засыпьте около 1,5 кг

соли для посудомоечной машины.

3. Заполните контейнер соли по максимальному пределу с водой,  Небольшое

количество воды выльется  из контейнера для соли. Это нормально.

4. После заполнения контейнера плотно закрутите крышку.

5. Предупредительный сигнал отсутствия соли погаснет после заполнения.

6. Сразу после засыпки соли в соляной контейнер следует запустить программу 

мойки (предлагаем использовать короткую программу).  В противном случае

система фильтрации, насос или другие важные детали машины могут быть

повреждены соленой водой.  Это не гарантийный случай

Примечание:
Контейнер с солью необходимо пополнять когда горит индикатор   ( ) на 

контрольной панели. В зависимости от того, насколько хорошо растворяется 

соль, предупреждающий свет соли может быть все еще включен, даже если 

контейнер с солью заполнен. 

Если на панели управления (для некоторых моделей) нет предупредительного 

сигнала о соли, вы можете оценить, когда следует заливать соль в смягчитель по 

циклам работы посудомоечной машины. Если соль разлилась, запустите 

программу soak или quick, чтобы удалить ее.
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Типы корзин: 

Используемые типы корзин для посуды 

Высоту верхней корзины можно легко отрегулировать для того чтобы 

приспособить более высокие блюда В или верхней или более низкой корзине. 

Чтобы настроить высоту верхней стойки, выполните следующие действия:

Нижняя позиция 

1   Вытащите нижнюю корзину  2   Снимите нижнюю корзину 

3   Вставьте нижнюю корзину выше на 

два ролика 

Верхняя позиция 

4   Задвиньте корзину 

Тип 2: 

1   Поднимите шкаф до тех пор пока обе 

стороны не окажется на такой же 

высоте.  Стойка закрепится на месте. 

2   Чтобы опустить стойку, надавите на 

ручку и отпустите.
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Возврат назад полки для чашек 

 Чтобы освободить место для более высоких предметов в корзине 

посудомоечной машины, поднимите чашку вверх. Затем вы можете 
прислонить к нему высокую посуду. Вы также можете удалить его, когда он 
не требуется для использования. 

Складывание назад полок корзины 

Выступы используются для удержания тарелок и блюд.  Их можно понизить 

 для того чтобы сделать больше комнаты для больших деталей. 
В поднятом состоянии в сложенном 
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ОЧИСТКА И УХОД 

Внешний уход 

Дверь и уплотнитель двери 
Регулярно очищайте дверные уплотнения мягкой влажной тканью для удаления 

пищевых отложений. Когда посудомоечная машина загружается, остатки пищи и 

напитков могут капать на боковые стороны двери посудомойки. Эти поверхности 

недосягаемы для промывки от разбрызгивателей. Все загрязнения должны быть 

удалены до того, как дверь закроется. 

Панель управления 

Если требуется, панель управления следует протирать только мягкой влажной тряпкой 

Внимание! 
Чтобы избежать проникновения воды в дверной замок и электрические 

компоненты, не используйте спрей очиститель любого вида. 

Никогда не используйте абразивные чистящие средства или чистящие прокладки 
на внешних поверхностях, потому что они могут поцарапать отделку. Некоторые 
бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на 
поверхности.. 

Внутренний уход 

Фильтрующая система 

Фильтрующая система в низу посудомоечной машины сохраняет грубые твердые 

частицы после цикла. Собранный крупный мусор может привести к засорению 

фильтров. Регулярно проверяйте состояние фильтров и при необходимости 

очищайте их под проточной водой. Выполните следующие действия, чтобы 

очистить фильтры в шкафу для стирки. 

Примечание: 
Изображения только для справки, различные модели могут быть различными. 

Пожалуйста имейте это ввиду
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Coarse filter 

Main filter 

Fine filter 

1   Удерживайте фильтр грубой очистки 

и поверните его против часовой 

стрелки, чтобы разблокировать 

фильтр. Поднимите фильтр вверх и 

выньте его из посудомоечной 

машины. 

2   Фильтр тонкой очистки можно 

снять с фильтра в сборе. 

Фильтр грубой очистки можно 

отсоединить от основного 

фильтра, осторожно сжимая 

язычки вверху и оттягивая его. 

3   Более крупные остатки пищи 

можно очистить, промыв фильтр 

под проточной водой. 

Для полной очистки возможно 

использование мягкой щетки . 

Внимание! 

4   Соберите фильтры в обратном 

порядке, замените вставку фильтра и 

поверните по часовой стрелке к 

стрелке закрытия. 

Установите фильтры в обратной последовательности, проследите чтобы 

крупные остатки пищи не попали в систему слива.  

Никогда не используйте посудомоечную машину без фильтров. 

Неправильная замена фильтра может снизить уровень производительности 

прибора и повредить посуду и столовые приборы. 
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Разбрызгиватели воды 

Необходимо регулярно очищать разбрызгиватели для воды, жесткая вода и 

химикаты забивают форсунки подачи воды и подшипники разбрызгивателя. 

Чтобы произвести очистку разбрызгивателя, следуйте инструкции ниже: 

1  Чтобы снять верхний разбрызгиватель, 

держите гайку в центре неподвижно и 

поверните разбрызгиватель против 

часовой стрелки, чтобы снять его. 

2    Чтобы снять нижний разбрызгиватель, 

вытяните разбрызгиватель вверх. 

3   Вымойте руки в мыльной и теплой 

воде и используйте мягкую щетку 

для очистки форсунок.  После, 

тщательно прополоскать . 
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Уход за посудомоечной машиной 

Предосторожности. 

Пожалуйста, примите меры по защите от образования льда в посудомоечной машине 

в зимний период. После окончания работы, пожалуйста действуйте следующим 

образом: 

1. Отключите питание посудомоечной машины от источника питания.

2. Выключите подачу воды и отсоедините впускной патрубок от водяного клапана.

3. Слейте воду из впускной трубы и Водяного клапана. (Используйте лоток для

того чтобы собрать воду)

4. Слейте воду с шланга.

5. Снимите фильтр в нижней части поддона и с помощью губки впитайте воду в

отстойнике.

После ежедневной мойки. 

После каждой стирки отключите подачу воды в прибор и оставьте дверь слегка 

открытой, чтобы влага и запахи не попали внутрь. 

Отключите вилку из розетки 

Перед очисткой или проведением технического обслуживания всегда извлекайте вилку 
из розетки. 

Не применять растворители или абразивные средства 
Для очистки наружной и резиновой частей посудомоечной машины не используйте 

растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только ткань с теплой 

мыльной водой. 

Для удаления пятен или пятен с поверхности интерьера используйте ткань, 

смоченную водой, немного уксуса или чистящее средство, изготовленное специально 

для посудомоечных машин. 

Посудомоечная машина не используется длительное время 

Рекомендуется выполнить цикл мойки с пустой посудомоечной машиной, а 

затем выньте вилку из розетки, выключите подачу воды и оставьте дверцу 

приоткрытой.  Это поможет уплотнениям двери расправится и предотвратить 

образование запахов внутри прибора. 

Перемещение устройства 

При перемещении устройства, старайтесь держать его в вертикальном 

положении. При необходимости, устройство расположить на заднюю часть. 



17 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Внимание! 

Опасность поражения током! 
Отключите питание перед установкой 

посудомоечной машины. 

Невыполнение этого требования может 
привести к смерти или поражению 

электрическим током. 

Внимание! 
Монтаж труб и электрооборудования должен осуществляться профессионалами. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Внимание! 

Для личной безопасности: 

Не используйте удлинитель, переходник или 

адаптер с этим прибором. 

Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не 

вынимайте заземляющий провод из шнура питания. 

Требования к электропитанию 

Пожалуйста, посмотрите на этикетке, чтобы узнать напряжение и подсоедините 

посудомоечную машину к соответствующему источнику питания. Используйте 

необходимый предохранитель 10A/13A / 16A, предохранитель задержки по 

времени или автомат защиты цепи и обеспечьте отдельное подключение. 

Электрическое соединение 
Обеспечить напряжение и частоту питания с данными на табличке. Вставьте вилку 

в электрическую розетку, которая обязательно заземлена. Если электрическая 

розетка, к которой должен быть подключен прибор, не подходит для вилки, 

замените розетку. Запрещается подключение с помощью адаптеров или подобных 

переходных устройств, поскольку они могут вызвать перегрев и возгорание. 

Убедитесь в  подключении заземления перед использованием.
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Подключение к воде и дренажу 

Подключение к холодной воде 

Подсоедините шланг подачи холодной 

воды к резьбовому 3/4(дюймовому) 

разъему и убедитесь, что он плотно 

закреплен на месте. 

Если водопроводные трубы новые или 

не использовались в течение 

длительного периода времени, дайте 

воде стечь, чтобы убедиться, что вода 

чистая. Эта мера предосторожности 

необходима во избежание риска входа 

воды с загрязнением. 

Обычный шланг 

Шланг с 
предохранителем 

Шланг с предохранителем 

Предохранительный шланг состоит из двойных стенок. Система шланга гарантирует 

блокировку, путем перекрытия подачи воды в случае поломки, шланга устройства и 

когда воздушное пространство между шлангом устройства и наружным рифленым 

шлангом есть наполнение водой. 

Внимание! 

Шланг, который крепится к смесителю, может лопнуть, если он 

установлен на той же линии, что и шланг посудомоечной машины.  Если у 

вашей смесителя выход один, рекомендуется отсоединить шланг и 

заглушить отверстие. 

Подключение шланга с предохранителем 

1. Вытяните шланг с предохранителем полностью из отделения для хранения,

расположенного в задней части посудомоечной машины.

2. Затяните винты шланга с предохранителем к крану резьбой 3/4 дюйма.

3. Перед запуском посудомоечной машины полностью откройте кран подачи воды.

Отключение шланга подачи воды с предохранителем 

1. Перекройте воду.

2. Отвинтите шланг подачи воды.
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 Подключение слива воды 
     Вставьте дренажный шланг в дренажную трубу с минимальным диаметром 4 см, 

или опустите в раковину, убедившись, что избежали изгиба или перегиба его. Высота 
дренажной трубы должна быть меньше 1000 мм. Свободный конец шланга не должен 
погружаться в воду чтобы избежать обратного потока. 

Пожалуйста, надежно закрепите сливной шланг в положении A или B 

уровень 

Задняя часть   A 

Дренаж  B 

Залив воды 

Слив воды

Кабель 

Как слить лишнюю воду из шлангов 

Если раковина выше 1 метра от пола, избыток воды в шлангах нельзя сливать прямо 

в раковину. Необходимо будет сливать лишнюю воду из шлангов в чашу или 

подходящую емкость, которая удерживается снаружи и ниже раковины. 

Слив воды 
     Подсоедините шланг слива воды. Дренажный шланг должен быть правильно 

установлен во избежание подтеков воды. Убедитесь, что шланг слива воды не 
перегибается и не раздавлен. 

Расширение шланга 
    Если вам нужно расширение дренажного шланга, обязательно используйте 

аналогичный дренажный шланг. Он должен быть не более 4 метров, в противном 
случае эффект очистки в посудомоечной машине может быть уменьшен. 

Сифонное соединение 
Соединение с сифоном должно быть на высоте менее 100 см (максимум) от низа 

посудомоечной машины. Сливной шланг должен быть закреплен. 
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Расположение прибора 

     Расположите прибор в нужном месте. Задняя часть должна упираться в стену за 

ней, а бока - вдоль соседних шкафов или стен. Посудомоечная машина оснащена 

шлангами подачи и слива воды, которые могут быть расположены справа или слева 

для облегчения правильной установки. 

Выравнивание по уровню 
Как только прибор установлен для выравнивания, 

высота посудомойки может быть изменена через  

регулировку уровня ножек, выкручиванием. 

Примечание: 
Применимо только к отдельно стоящей 

посудомоечной машине 

Установка отдельно стоящего прибора 

Установка между существующими шкафами 

Высота посудомойки, 845 mm, была  

сделана для того чтобы машина встала между 

существующими шкафами. Такая же высота в 

современных оборудованных кухнях.  

Ножки можно отрегулировать так, что будет 

достигнута нужная высота. 

За ламинированная верхняя крышка 

посудомоечной машины не требует 

особого ухода, она теплостойкая и мало 

подвержена царапинам 
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Установка под существующую рабочую поверхность a 

(при установке под столешницей)  
a 

В большинстве современных кухонь,   b  
b 

имеется только одна рабочая столешница 

  В этом случае снимите рабочую крышку 

посудомоечной машины, отвинтив 

винты под задней кромкой верха (a). 

Внимание! 
После снятия столешницы винты необходимо снова ввернуть под заднюю крышку (b). 

Высота после этого будет уменьшена до 815 mm, как запланировано Международным 

Регламентом (ISO) и посудомоечная машина отлично впишутся под кухонную 

рабочую поверхность. 

Встройка (для встраиваемых моделей)

Шаг 1. Выбор оптимального места для установки 
   Место для установки посудомоечной машины должно быть рядом с существующими 

входным и сливным шлангами и электро питанием. 

Иллюстрации размеров шкафа и положения установки посудомоечной машины.. 

1. Должно быть не менее 5 mm между верхней частью посудомойки и шкафа и

наружной дверью выровнянной к шкафу.

90 ° 90 ° 

820mm 

580mm 

Электропитание, 

слив и вода. 

80 

Пространство между 

шкафом и 

полом 

1

0

0 

       600  mm(для 60cm) 

450  mm(для 45cm ) 



2. Если посудомоечная машина установлена в углу 

шкафа, при открытии двери должно быть некоторое 

пространство. Посуд-ка 

Пространст-

во для двери 

Шкаф 

Примечание: 

Мин пространст-

во 50 мм 

В зависимости от того, где находится ваша электрическая розетка, вам может 
потребоваться вырезать отверстие в противоположная стороне шкафа. 

Шаг 2. Размеры и установка декоративной панели 

Декоративная деревянная панель может быть установлена в соответствии с 
установочными чертежами.

Установите крюк на декоративную деревянную панель (см. Рисунок 4А) и вставьте 
крюк в прорезь наружной дверцы посудомоечной машины (см. Рисунок 4В). После 
размещения панели нажмите на верхнюю часть декоративной деревянной панели, 
чтобы убедиться, что пластиковый крючок закреплен.
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ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 

  Инструкция по эксплуатации 

ЧАСТЬ Ⅱ: Специальная часть
DW60BITS

Пожалуйста, внимательно   ознакомьтесь с 

руководством перед   использованием 

посудомоечной   машины. Храните данное   

руководство   для дальнейшего использования. 



СОДЕРЖАНИЕ: 

4  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ  

4  Панель управления 

7  Смягчитель воды 

8  Подготовка и загрузка посуды 

11  Функция ополаскивателя и моющего средства 

12  Заполнение резервуара ополаскивателя 

13  Наполнение дозатора моющего средства 

14  

14  

15  

15  

16  

17  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 

Таблица циклов мойки
Старт цикла А мойки
Смена программ в середине цикла 

Забыли добавить посуду? 

Авто открывание 

18  КОДЫ ОШИБОК 

19  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Примечание: 
Если вы не можете решить проблемы самостоятельно, 

обратитесь за помощью к профессиональному специалисту. 

Производитель, следуя политике постоянного развития и обновления 

изделия, может вносить изменения без предварительного уведомления. 

Если инструкция утеряна или устарела, вы можете получить новое 

руководство пользователя от производителя или ответственного 

поставщика.
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пожалуйста прочитайте руководство по эксплуатации для каждой операции

1   Установка посудомоечной машины 

(Пожалуйста посмотрите пункт 5 “ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ” 

В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ИНСТРУКЦИИ Ⅰ: Основная версия.) 

Внутрь Наружу 

2   Удалите большие остатки пищи на 

столовых приборах 

3   Загрузите в корзину 

4   Наполнение дозатора 5   Выбор программы и запуск 

посудомоечной машины.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 

Панель управления 

Управление (Кнопки) 

1    Вкл. При нажатии на кнопку машина включиться. Табло загорится.

3   Отсрочка Нажмите кнопку"+“, чтобы добавить время отсрочки или нажмите

кнопку” -", чтобы уменьшить время отсрочки, максимально

возможна - 24-часовая отсрочки.

4    Функции Нажмите кнопку, чтобы выбрать функцию, будет гореть 

соответствующий индикатор.

5   Выбор
Нажмите кнопку, чтобы выбрать верхнюю корзину 

или нижнюю корзину, и индикаторы будут гореть.

6    Индикатор

программ 

Авто 

Для слабо, нормально или сильно загрязненной 

посуды с или без засохшей пищи. 

Гигиена 

При выбранном варианте температура воды увеличивается 

до 70 ° С для высокотемпературной дезинфекции.

Нормальная
Для нормально загрязненной посуды, как кастрюли, 

сковородки, стекла и слегка загрязненные тарелки. 

2    Программа Нажмите кнопку "<" или ">", чтобы выбрать программу, и 
соответствующий индикатор загорится.

-/+
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